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移動距離大
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進給螺絲

進給螺絲

行程50~360mm

行程10~100mm

鳩尾槽齒軌

鳩尾槽齒輪齒條式
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進給螺絲短行程
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交叉滾柱導軌

直線滾珠導軌(SS滑台)
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尺寸
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行程(mm)
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行程20~60mm



2-121～
頁

2-055～
頁

2-082～
頁

2-094～
頁

2-135～
頁

2-167～
頁



2
003

指
南



2
004

指
南



2
005

指
南



2
006

指
南



2
007

指
南

■關於 「仰俯˙橫擺˙側傾」 的定義

將規格中 「容許力矩荷重」 「力矩剛性」 分下圖成分數值化。 

敬請根據使用條件參照對應成分。 

關於其他規格項目的詳細說明、 檢查方式敬請參照檢查規
定。 （ P.2-187∼）

②款型

③款型（左右相反）

④滑台面尺寸

˙表示滑台移動面（安裝面）大小。 

⑤進給位置

˙中心側 左右相反 L,R標記。 

⑥移動量

˙滑台固定面（下面）與移動面（上面）處於同一位置時為基準，

以正˙負顯示。 

˙無法取得基準時，顯示全行程。 

˙有粗調與微調時，顯示各自行程。 

⑦分厘卡測頭最小讀取

˙記載分厘卡測頭、 尺標刻度等可讀取的最小刻度。 高解析度
滑台記載有粗調與微調各自最小讀取數。 

⑧導軌

˙鳩尾槽式 

滑動公母台形溝進行指引的方式。  

提供齒輪齒條與進給驅動結構。 

˙直線滾珠導軌 

滑台本體與導軌一體結構，導軌部採用拱弧溝與滾珠滾動指

引方式。 

˙交叉滾子導軌 

透過V溝軌道與交叉滾子進行滾動滑動的指引方式。 

˙滑動導軌 

對長行程有效的無限軌道滾動滑動的指引方式。 

⑨耐荷重

˙滑台中央部可搭載的重量。 超過耐荷重使用時有滑台無法順

暢移動之虞。 

⑩容許力矩荷重

˙可施加在滑台上面的最大力矩荷重。 

力矩剛性

 檢查規定敬請參照P.2-187∼。 

平行度

 檢查規定敬請參照P.2-187∼。 

運動平行度

 檢查規定敬請參照P.2-187∼。 

直角度

 檢查規定敬請參照P.2-187∼。 

垂直度

 檢查規定敬請參照P.2-187∼。 

運動真直度

 檢查規定敬請參照P.2-187∼。 

自重

˙表示產品重量。 

主材質ー表面處理

˙記載關於主要使用材質的表面處理。 

附屬螺絲

˙標記附帶的螺絲尺寸和數量。 

關於規格表的查看方法

規格
② 款型 B000-00
③ （左右相反）
④ 滑台面尺寸 00×00mm
⑤ 進給位置
⑥ 移動量 00mm
⑦ 分厘卡測頭最小讀取 00μm/刻度
⑧ 導軌
⑨ 耐荷重 00kgf 【00N】

⑩
容許
力矩
荷重

仰俯 00N˙m
橫擺 00N˙m
側傾 00N˙m

 11
力矩
剛性

仰俯 00"N˙cm
橫擺 00"N˙cm
側傾 00"N˙cm

 12 平行度 00μm以內
 13 運動平行度 00μm以內
 14 直角度 00μm以內
 15 垂直度 00μm以內
 16 運動垂直度 00μm以內
 17 自重 kg
 18 主材質－表面處理 鋁─黑耐酸鋁處理
 19 附屬螺絲（六角帶孔螺釘） M○－○    ○個

仰俯側傾

橫擺

○11

○12

○13

○14

○15

○16

○17

○18

○19

手動滑台



2
008

指
南

分類 上下顛倒 側面水平 側面垂直

直動

鳩尾槽式 ○ ○ ○

直線滾珠導軌 ○ ○ △

交叉滾子導軌 ○ ○ △

水平面Z軸（槓桿式） × △ △

測角

交叉滾子導軌 蝸桿 ○ ○ ○

交叉滾子導軌 微型 ○ ○ △

鳩尾槽式 ○ ○ ○

旋轉

交叉滾子導軌 ○ △ △

滾珠軸承 × × ×

磨合 △ △ △

■手動滑台使用方法

■關於安裝姿勢的注意事項

●尺標刻度的讀取法

①　以1mm單位以(B) 的刻度讀(A) 的副尺的0位置。 

　　（下圖為29mm）

②　看(A) 的刻度讀與(B) 的刻度處於同一位置的刻度(C) ，

　　作為0.1mm位的數值。 （下圖為0.6mm）

③　①與②合計即為其值。 （下圖為29.6mm）

各產品的規格以設置在平面上作為條件。 

上下顛倒安裝及側面垂直或側面水平安裝等平面設置以外使用時需要注意。 

耐荷重及精度將因安裝姿勢而極大變化。 

關於可否使用，敬請以以下分產品 「姿勢定義及特性表」 為大致參考。 

可為您提供適合您條件的最合適產品、 使用方法，敬請輕鬆洽談。 

●分厘卡測頭的讀取法

　分厘卡測頭0.01mm讀時

①　以0.5mm單位度單端面位置處於套筒的幾mm位置。

　　（下圖為7.5mm(A)）

②　讀套筒基線與單刻度線一致的位置的

　　單值。 （下圖為0.38mm (B)）

③　(A) 與(B) 的值合計值為滑台的現在位置。 

　　（下圖為7.5mm＋0.38mm＝7.88mm）

將滑台固定在底板或其他滑台上，用進給螺絲及分厘卡測頭移動。 

刻度讀法敬請參照以下。 

刻度讀法

〔姿勢定義及特性表〕

○：荷重及力矩有限制，但可使用。 

△：荷重及力矩有限制，因部分機種及用法可能導致滑台

　   特性嚴重受損。 

× ：不可使用

■關於左右相反（固定具˙分厘卡測頭位置）
在空間受限及構築左右對稱裝置時，可同額選定左右相反型。 

左右相反產品的構成/方向為以下。 

˙ 單軸產品時

外形尺寸圖以線對稱產品。 

˙組合品/滑台組合時

外形尺寸圖以線對稱產品。 

但單軸產品中無左右相反型時，歸類為標準型。 

B08-111 B72-40C 左右相反：B72-40CR左右相反：B08-111R

0

20 30 40 50

10 C

A

B

套筒

套筒基準線

0 5

40

35
B

A
微分筒

側面垂直上下顛倒 側面水準
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上下使用區別 上下使用區別 上下使用區別 上下使用區別

側面進給中心進給
C CR

CZ CZR

A AR

AZ AZR
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BSS16-60

直線滾珠
確定

条　件 款型

本　体

˙移動量：10mm

˙搭載負載：10kgf左右

˙尺寸：60×60mm

BSS16-60C進給位置

進給方式

˙側面進給

BSS16-60CR1
˙進給螺絲：

進給間距0.5mm

BSS16-60CR使用規格 ˙反向規格

BSS16-60CR15固定具 ˙圓盤式固定具

BSS16-60CR15-J潤滑脂 ˙清潔潤滑脂

款型： BSS16-60CR15-J確　定

A

C

B

D
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駿河精機的直線滾珠導軌滑台具有與移動軸平行及直交的基準面。
基準線如圖所示。

基準線

基準平行面 
平行度：0.02

直交度：0.04
基準直交面

移動軸（仮想） 基準線（槽）

（擴大）

PARTcommunity是CADENAS集團提供的CAD資料下載服務。
可下載供應商提供部件的3D CAD資料。

可對應過去從網頁中不能下載的

選配件代碼表中的所有型號！

通過PARTcommunity公開3D CAD數據!!

使用該服務時，需要進行
使用者登錄


