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B ： 磁性底板
（A22-1）

D ： 底板
（A21-7）

E ： 底板
（A21-11）

F ： 搬運座
（A19-40）

G ： 立柱
（A21-M6）

光
軸
高
度
h

注文方法

F40-30-200Ｄ

光軸高度
・請指定實驗裝置的光軸。
※請確認上下行程範圍。鏡架類型

・本體型號

底座類型
・請選擇步驟③的B∼G。
  高度根據底座類型而異。

光
軸
高
度
h

鏡架類型

底座類型

③

①
②
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軌道直線性

記錄θy‧θz各操作10次±600μrad時的軌道。細直線

比較理想。

本資料僅供參考，並非性能保證。 時間穩定性

記錄定位後的初期變動與長期(60小時)

變動。穩定時間：60個小時

本資料僅供參考，並非性能
保證。 反射面基準

按照反射面基準安裝反射鏡時，

反射鏡厚度即使發生變化，也無

需更換光路。

t

反射面基準 安裝面基準

反射面
反射面
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反射鏡選配件 5-005～008

高穩定

延長螺母長度，強化穩定性

小型

延長螺母置於操作旋鈕內

優越的操作性

操作旋鈕直徑大，便於手動

旋動。使用內六角扳手可從

多方向進行操作

旋轉軸的位置相同

將立柱軸配置於與反射鏡反

射面相同的位置。旋轉本體

時，不會偏離光軸。

2-M6通孔φ7.5深孔

元件夾緊螺絲

（M4前端帶樹脂）

2-φ12
φ25.4

φ22.5
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M6通孔φ8深孔深度4.5

元件夾緊螺絲
（M4前端帶樹脂）
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（M4前端帶樹脂）
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18.5 6
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元件夾緊螺絲
（M4前端帶樹脂）

49 φ30

φ26

6049

35
1

172016

φ
14

7.5

24.55.5
9
7

30 （18.5）

3小時穩定性資料。
與以往產品相比得到大幅改善

FM532穩定性資料 參考資料

0分 30分 60分 90分 120分 150分 180分
﹣0.4〃
﹣0.3〃
﹣0.2〃
﹣0.1〃
0.0〃
0.1〃
0.2〃
0.3〃
0.4〃

左右擺動

上下擺動

穩定性資料
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高穩定

延長螺母長度，強化穩定性化

小型

延長螺母置於操作旋鈕內

優越的操作性

操作旋鈕直徑大，便於手動旋
動。使用內六角扳手可從多方
向進行操作

旋轉軸的位置相同

將立柱軸配置於與反射鏡反射
面相同的位置。旋轉本體時，
不會偏離光軸。
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微調中，調整時會因鏡架負載而
失真。

可從各方向插入內六角扳手，且
插拔簡單。可停在不使鏡架發生
失真的位置。

校準要領

鏡架選擇服務
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（M4前端帶樹脂）

反射鏡選配件 5-005～008

分左右手使用

左右手均可使用 也可用於45°垂直入射

可切換重複性好的光路。
(重複性參考值:10秒左右)

■光路切換
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濾光片鏡架
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固定型鏡架
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光路遮斷器

反射鏡的固定與更換(組裝至裝置用)

萬向架固定式
更換時從裝置上拆下本體。

適配器式
更換時僅拆下適配器。

元件更換操作的區別

更換後的再調整
非常輕鬆。

1.反射鏡用螺紋環牢固固定

2.反射鏡發生損壞時，更換簡便

反射面基準

按照反射面基準安裝反射鏡時，反射鏡
厚度即使發生變化，也無需更換光路。

反射面基準 安裝面基準

反射面
反射面

t

(M3用螺栓孔)
4-3.5通孔φ6沉孔深度3.5 32 4

24
4

7 5

2-M3深度6
M4深度6

8
15

17 2
2

(M4前端帶樹脂)
元件夾緊螺絲

M6M4
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■鎖緊機構

Lock

反射鏡選配件 5-005～008
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萬向式
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30 20

25
55

16
1640 16

16

40

φ
10

25

47
.5

20(4)

5

M4

φ
17

4-3.5通孔φ6沉孔深度3.5

角度微調旋鈕

M21P=0.5

6 60
M6

35
71 φ
27

23M31.5P=0.5 （6）

φ
10

35
63
.5

6

17
33

5

角度微調旋鈕

2-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
(M4用螺栓孔50間距)

操作旋鈕的便利性

●使用加工用高功率雷射時，手不能伸入

光軸。

●密集的光學元件對周圍的鏡架造成妨礙，難以進行調節時。

●希望縮小光學裝置的體積，減少在BOX內佔用的空間。

　可從BOX上方進行操作，調節也比較簡單。

從上方進行操作，可放心調整

其他

上方操作反射鏡鏡架 FM533    P.3-077

小型上方操作反射鏡鏡架 FM535　　P.3-079
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2維可調式

萬向式

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

結構緊湊

因為對後面沒有操作旋鈕接近可能。結構緊湊

可接近

安全

調整時，不要將手伸入光軸

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔)

5
54

M6 16 7
15

28

5
5

φ10

（1
1.8
）

57
25

30

30

鎖緊螺母

10

5
5

281

30

φ10

（1
1.8
）

57
25

60

30

φ12

鎖緊螺母

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔)

M6

5
54

16 7
15

(根據元件直徑可移動)
元件夾具銷

5
5

28

φ10
(前端帶樹脂球)
元件夾具 鎖緊螺母

（1
1.8
）

57

25

30

30

10

5
5

281

(根據元件直徑可移動)
元件夾具銷

30

57
25

60

30

(前端帶樹脂球)
元件夾具 鎖緊螺母φ10

（1
1.8
）

φ12

組裝至裝置上時，調整位置

後，有時必進行固定。該反

射鏡鏡架附帶弧線角鎖緊螺

母，以便組裝至裝置上。雖

然鎖緊時會發生位置偏移,但

此後的穩定性較好。

■關於弧線角軸的固定

調整

鎖

1

2

反射鏡選配件 5-005～008



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

2維可調

萬向式

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

反射鏡的固定方法

■黏著型

・無論大小如何，使用黏著劑，可在光軸與元
件設置面允許的範圍內自由安裝元件。

・進行高強度固定時，建議使用體積變化小的
環氧樹脂黏著劑。

　另外，使用雙面膠帶固定，不僅黏著力強且

可剝離。

■3點夾持型

・3點夾持元件側面，易於更換元件。
・更改元件支架銷的位置，可固定20∼
30mm的元件。

1 2

M6

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
（M3用螺栓孔）

鎖緊螺母
θz微調旋鈕
θy微調旋鈕

16 4
8

30

30
45

2.
5

30

6
9

φ
10

19
20
.5

13

30 （17）

30

30
45

30
φ12 8

60
6
9

φ
10

19
20
.5

13

鎖緊螺母
θz微調旋鈕
θy微調旋鈕

30 （17）

M6

元件夾具
(前端帶樹脂球)

鎖緊螺母
θy微調旋鈕

θz微調旋鈕

元件夾具銷
(根據元件直徑可移動)

16 4
8

30

30
45

16

2.
5

30

6
9

φ
10

19
20
.530 （17）

13

5

φ8

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
（M3用螺栓孔）

30

30
45

60
16

30
φ12

6
9

φ
10

19
20
.5

13

鎖緊螺母
θy微調旋鈕

θz微調旋鈕

5

8
30

φ8元件夾具
(前端帶樹脂球)

元件夾具銷
(根據元件直徑可移動)

（17）

組裝至裝置上時，調整位置後，有
時必進行固定。該反射鏡鏡架附帶
弧線角鎖緊螺母，以便組裝至裝置
上。雖然鎖緊時會發生位置偏移,
但此後的穩定性較好。

鎖緊螺母

弧線角微調旋鈕

■關於弧線角軸的固定

反射鏡選配件 5-005～008



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

2維可調式

萬向式

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

螺紋環類型的特徵

使用螺紋環從反射鏡適配器後面牢固固定。 固定在鏡架上。

反射面基準

按照反射面基準安裝反射鏡時，反射鏡厚度
即使發生變化，也無需更換光路。

反射面基準 安裝面基準

反射面
反射面

t

8 17

元件夾緊螺絲
(M4用螺栓孔)

19
.5
97

7

45

（7.5）26.5

(M4前端帶樹脂)

48
35

48
34

52

52

25

25

2-4.5通孔

φ22.5
φ25.4

2-M6

φ
10

元件夾緊螺絲
(M4用螺栓孔)

8 17

19
.5
7

（7.5）26.5

(M4前端帶樹脂)

48

48

25
52

52
25

54

97
2-M6 2-4.5通孔

φ30φ26

φ
10

(M4用螺栓孔)
2-4.5通孔

6
1
21
7

8 17
45

（7.5）2.6 29
25.5

46 40

40
46

52
25

52
25

2-M6

4-適配器用螺絲

M26.5P=0.5
φ22.5

φ
10

4-適配器用螺絲

(M4用螺栓孔)

6
1
21
7

8 17
45

25.5
（7.5）2.6 29

40

40
46

46 52

52

25

25

2-M6
φ27

M31.5P=0.5 2-4.5通孔

φ
10

■狹縫夾緊機構

使用抱箍固定牢固。

Lock

反射鏡選配件 5-005～008



鏡
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指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

2維可調

萬向式

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

60

適用反射鏡徑φ30
有效直徑φ27

P.C.D.42  4-M3 適用反射
鏡厚度3∼8
2-弧線角微調
旋鈕 P=0.5

(螺紋環 M31.5 P=0.5)
1

23
38

60
8

70
MAX1822

38

φ12

2-M316
36

φ5
0

φ
26

4
MA
X1
0

11
.5

9
8
8

22
16

60
MA
X4
1

60

50

φ10

φ12

2-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
(M4用螺栓孔)

φ12

80

80
8

70

2-M316
36

φ8
0

φ45

MAX2123

48

1
24
42

適用反射鏡直徑φ50
有效直徑φ47

P.C.D.70 4-M3
適用反射
鏡厚度3∼12
2-弧線角微調
旋鈕 P=0.5

(螺紋環M51
P=0.75)

5
MA
X1
0

14

10
8
12

23
20

60
MA
X4
2

100
50

φ10

φ12

2-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
(M4用螺栓孔)

鏡架選擇服務



鏡
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反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

2維可調式

萬向式

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

提高分辨率 小型

F58N

FM58

進給絲杆間距為0.25mm，
提高了分辨率。

更改了本體與進給絲杆的尺
寸，結構更緊湊。

2-M3用螺栓孔

M6 16
63.5

4

302.
5

30

40
25

角度微調旋鈕
9

φ
10

19
15
.5

（10）256
4

φ12
30

60
40

30

25

角度微調旋鈕

φ
109

15
.5
19

6
4

（10）252

2-M3用螺栓孔

4

3.5 6
16M6

元件夾具
(前端帶樹脂球)

φ8

16
40
25

302.
5

30

φ
10

19
15
.5

角度微調旋鈕

元件支架銷
(根據元件直徑可移動)

9

5

6
4

25 （10）

元件夾具
(前端帶樹脂球)

φ8

16
40

30

60
25

30
φ12

元件支架銷
(根據元件直徑可移動)

角度微調旋鈕
9

φ
10

19

4
6

15
.5

（10）252

鏡架選擇服務



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

2維可調

萬向式

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

反射鏡的固定方法

■黏著型

˙無論大小如何，使用黏著劑，可在光軸與元

件設置面允許的範圍內自由安裝元件。

˙進行高強度固定時，建議使用體積變化小的

環氧樹脂黏著劑。

　另外，使用雙面膠帶固定，不僅黏著力強且

可剝離。

■3點夾持型

˙3點夾持元件側面，易於更換元件。

˙更改元件支架銷的位置，可固定20∼

30mm的元件。

1 2

2-M3用螺栓孔

4

M6 16
3.5 6

2.
5

弧線角微調旋鈕

9

φ
10

19
15
.5

（15）25

4
6

30 40
25

30

弧線角微調旋鈕

9

φ
10

19
15
.5

（15）252

4
6

30

40
25

60

30
φ12

4

2-M3用螺栓孔

M6 16
3.5 6

2.
5

(根據元件直徑可移動)
元件支架銷

弧線角微調旋鈕

(前端帶樹脂球)
元件夾具 9

φ
10

19
15
.5

（15）25

4
6

30

φ8

16
40
25

30

(根據元件直徑可移動)
元件支架銷

弧線角微調旋鈕

(前端帶樹脂球)
元件夾具 9

φ
10

19
15
.5

（15）252

4
6

30

φ8

16
40
25

60

30

φ12

組裝至裝置上時，調整位置後，有
時必進行固定。該反射鏡鏡架附帶
弧線角鎖緊螺母，以便組裝至裝置
上。雖然鎖緊時會發生位置偏移,
但此後的穩定性較好。

鎖緊螺母

弧線角微調旋鈕

■關於弧線角軸的固定

鏡架選擇服務



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

2維可調式

萬向式

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

45゚

固定環

M16P=1

旋轉固定式固定具

角度微調旋鈕

31

30

φ
10 66
.8

L

φ30

57
.8

30
.9

47φ
16

96.5
11.5 55 30

30

30
φ
10

φ
10

41.5
φ20

L

旋轉固定式固定具

M16P=1

角度微調旋鈕

固定環

67
.5φ10

30

58
.5

30
.2

31

45゚

47φ
16

φ30

96.5
11.5 55 30

30

30

φ
10

φ
10

41.5

φ20

旋轉固定式固定具
角度微調旋鈕

固定環

M16P=1

L
66
.8φ

10

57
.8

57
.8

30

30

74
.8

φ
16

φ30

96.5
11.5 55 30

30

30

φ
10

φ
10

41.5

φ20

M16P=1

固定環

角度微調旋鈕

30

30

58
.5

58
.5 83
.1

L
91
.1

φ
16

96.5
11.5 55 30

φ30

旋轉固定式固定具

30

30

φ
10

φ
10

41.5

φ20

L

M16P=1

固定環

角度微調旋鈕旋轉固定式固定具

57
.8

57
.8

φ10

82
.4

30

30

90
.4

φ
16

φ30

96.5
11.5 55 30

30

30

φ
10

φ
10

41.5

φ20

可動

可動

可動

固定

角度微調旋鈕

固定環

M16P=1

φ10

30

30

58
.5

58
.5

L

67
.5

75
.5

φ
16

96.5
11.5 55 30

φ30

旋轉固定式固定具

30

30

φ
10

φ
10

41.5

φ20

反射鏡選配件 5-005～008
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螺紋環

鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

2維可調

萬向式

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

使用方法

光束轉向架可使反射鏡轉向各方向，光束可轉向各方向。

(例):F110N-200

款型 桿長度



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

2維可調式

萬向式

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

φD2

φ
D1

φ
D1

φD2

45
° 45
°

適用反射鏡直徑φ50  有效直徑φ47
(螺紋環M51P=0.75)

φ20

60

24

φ
13

MAX47 MAX3831

9

φ
12

φ
15

φ
16

96

41（5） 46

63

φ16 514

θy軸粗調鏡架

θz軸微調旋鈕

θy軸微調旋鈕
θz軸粗調鏡架

適用反射鏡厚度
3∼10

θy軸粗調鏡架

φ20

60

23
.5 φ
13

MAX47
MAX38

31

9

φ
12

φ
15

φ
16

76

31（5） 36

53

φ16 510.5

適用反射鏡直徑φ30　有效直徑φ27

(螺紋環M31.5P=0.5)

θz軸微調旋鈕

θy軸微調旋鈕

θz軸粗調鏡架

適用反射鏡厚度
2∼6.5

φ20

60

23
.5 φ
13

MAX47
MAX38

31

9

φ
12

φ
15

φ
16

76

31（5） 36

53

φ16 510.5

適用反射鏡厚度
2∼6.5

θy軸粗調鏡架

適用反射鏡直徑φ25.4 有效直徑φ22.5

θz軸微調旋鈕

θy軸微調旋鈕

θz軸粗調鏡架

(螺紋環M26.5P=0.5)

6.56.5

36 71.5（MAX75）

φ13

13
8.
5 5
3.
5

60
16

φ
13

φ20

φ
15

16
37
.5

13
5 10.5
13

適用反射鏡直徑φ25.4、有效直徑φ22.5(F55-25.4)
φ30 φ27（F55-30）

θz軸粗調鏡架

θy軸粗調鏡架

θy軸微調旋鈕

θz軸微調旋鈕

適用反射鏡厚度
2∼6.5

M31.5P=0.5

6.56.5

50 81.5（MAX85）
φ13

15
6.
5 63
.5

60
16

φ
13

φ20

φ
15

16
47
.5

13
5 15

M51P=0.75

15

適用反射鏡直徑φ50
有效直徑φ47

θz軸粗調鏡架

θy軸粗調鏡架

適用反射鏡厚度
3∼10

θy軸微調旋鈕

θz軸微調旋鈕
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反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

2維可調

萬向式

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

鏡架選擇服務

φ15
38θy軸微調旋鈕

適用反射鏡厚度2∼8

2-M3深度6
(橫向操作時
安裝底板用)

4-M2深度6
(A49-1安裝用)

θＸ軸微調旋鈕

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
(M4用螺栓孔)

φ25.4（F52-25.4）
φ30.0（F52-30）
φ22.5（F52-25.4）
φ27.0（F52-30）

螺紋環 M26.5P=0.5（F52-25.4）
M31.5P=0.5（F52-30）.0

適用反射鏡直徑

有效直徑

7
38 20 20

50
60

14
10
50
60

8
50

10
0

12
7（
MA
X1
31
）

14 32

12.5

49
θy軸微調旋鈕 適用反射鏡厚度3∼12

2-M4深度8
(橫向操作時安裝底座用)

4-M2深度6
(A49-1安裝用)

θz軸微調旋鈕

φ15
48

50
60

14

50
60

8
60

12
1

14
7.
5（
MA
X　
15
1）

8
17.5 25

14 50

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
(M4用螺栓孔)

適用反射鏡直徑φ50
有效直徑φ47
(螺紋環 M51P=0.75)



step 1

P.3-029

P.3-091

以FJ503+F510A
固定單反射鏡

P.3-030

把適配器換成
F510B物鏡固定

P.3-109

把適配器換成
F510F針孔固定

選擇十字調節鏡架

step 2

step 3

選擇適配器

各種適配器　 P.3-015∼

●通過更換適配器，可更改規格

●也備有帶適配器的組件

透鏡用 F510A

物鏡用 F510B

自聚焦透鏡用 F14

准直透鏡用 F510C

絕緣體用 F13

感應器用 F510H

針孔用 F510F

可變光闌用 F510G

LD用 F510L

連接器用 F16

管套用 F15

旋轉用 F19

FJ503-40

適用

鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器



鏡
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指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

光路斷路器

固定式鏡架
鏡架配件

鏡架選擇服務

直接鎖緊機構 型號末尾:DL型

通過拉伸彈簧的張力與YZ軸2個進給絲杆固定位置，本機構還增添了

直接鎖緊螺絲，採用可從3個方

向直接固定可動部件的方式。

(注)鎖緊時，會發生數μm的位

置偏移。請根據需要同時

使用直接鎖緊螺絲和進給

螺絲。

14 20 14

12
4

7

8 16 16 8 2-M4深度4
(自背面開孔)2-M3用沉孔

2-M2深度4

16 8
24

67

φ23

18
49

25
24
8
10

24 24 8 10
48 18
66

P.C.D.32

4-M2.6深度5

83

16 8
24

12
4

7

14 20 14

8 16 16 8

2-M2深度4

(自背面開孔)2-M3用沉孔
2-M4深度4

φ23

83
25

24
16
.5
17
.5

24 24 16.5 17.5

48 34
82

P.C.D.32

4-M2.6深度5

14 20 14

8 16 16 8

12
7

4

2-M2深度4

(自背面開孔)2-M3用沉孔
2-M4深度4

φ23

18
49

25
24
8
10

24 24
48
66

8 10
18

P.C.D.32

4-M2.6深度5

67

16 8

24

83

16 8
24

φ23

49
34

25
24

16
.5
17
.5

24 24 16.5 17.5
48 34
82

P.C.D.32

4-M2.6深度5

2-M2深度4

(自背面開孔)2-M3用沉孔

2-M4深度4

12
4

7

8 16 16 8

14 20 14

優越的操作性

操作旋鈕直徑     大，便於

手動旋動。使  用內六角扳

手可從多方向   進行操作

僅限FJ型

高穩定性

延長螺母長度，提高穩

定性

僅限FJ型
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針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

高穩定性
延長螺母長度，
提高穩定性

優越的操作性
操作旋鈕直徑大，便
於手動旋動。用內六
角扳手從多方向節操

φ14

P.C.D.32

φ23

(注)

（
18
）

16
45

（18）1640
32

25

32
2-M4

5

24
7 11

4

16

固定具

32

3-3.5通孔φ6沉孔深度3.5

4-M2.6深度5

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5

φ10 16

32

32 32
40 9

24
11
4

（9）

45

5

25
9
（
9）

M4

P.C.D.32
4-M2.6深度5

3-3.5通孔φ6沉孔深度3.5

  （M3用螺栓孔）

固定具φ23

（注）

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
  （M3用螺栓孔）

25
45 2812

8
12

M4
40 8 12

φ12
28

φ23

P.C.D. 32

4-M2.6深度3.5

11

3.5
7.516.5

4

1

20

5

32

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
（M3用螺栓孔）3.5 （M3用螺栓孔）

4

孔深度3

φ
φ23

P C D 32

20

P C D 32

φ12φ1
2828

φ23φ
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60 15

φ10

φ12

（22.6）

30

φ25

7

P.
C.
D.
32

4-
M2
.6
深
度
4

10 15

2-
弧
線
角
微
調
旋
鈕
 P
=0
.5

10

φ
13

15
60

7
70

60 15

φ10

φ12

30
（
22
.6
）

φ25

P.
C.
D.
32

4-
M2
.6
深
度
4

80
60

15

10

（22.6）

（
22
.6
）

除F19以外，可安裝下圖中的各種適配器。

(使用M2.6-P.C.D.32的螺絲安裝適配器。)

　P.3-015∼

60 15

60
50

（22.6）

（
22
.6
）

46

φ10
φ25

P.C.D.32

4-M2.6深度4

8
8

60
15

10

60
50

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5

60 15

60
50

（22.6）

（
22
.6
）

46

φ25

P.C.D.32

4-M2.6深度4

60
50

8
8

60
15

10 1510

φ
13

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5

(M4用螺栓孔)

板安裝孔
M4深度8間距28

板安裝孔M4深度8間距28

2-角度微調旋鈕 P=0.5

φ10
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45
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（
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）

（22.6）

8

45
φ12

57 30

φ14

φ15

P.C.D.32

4-M2.6深度3.5
(注)

8.3

16

30
57

8
70

45
30
.5

（
22
.6
）

（22.6）

57 30

45
φ12

φ14

φ15

8 P.C.D.32

4-M2.6深度3.5
（注）

29

64
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30

1518 12

φ25

φ
13

2-角度微調旋鈕 P=0.5

57 15

φ14

φ15
φ13

45
30
.5

（
22
.6
）

（22.6）

8

45
φ12

P.C.D.32

4-M2.6深度3.5
（注）

8.3

16

15
57

8
70

45
30
.5

（
22
.6
）

（22.6）

57 15

45
φ12

φ14

φ15

8

φ13

P.C.D.32

4-M2.6深度3.5
（注）

29

15
64

70

1618 12

φ25

固定具

2-角度微調旋鈕 P=0.25

除F19以外，可安裝下圖中的各種適配器。

(使用M2.6-P.C.D.32的螺絲安裝適配器。)

　 P.3-015∼
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57 30

φ14
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40
32

P.C.D.32

4-M2.6深度3.5
(注)

16

30
65

8

7 17

32
40

4-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔)

板安裝孔 M3深度8間距32
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（
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16
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57 30

φ14
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45

P.C.D.32

4-M2.6深度3.5
（注）
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1518 12

φ26

φ
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8

1 25
35 11

2-角度微調旋鈕 P=0.5

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
（M4用螺栓孔）

板安裝孔　M3深度8間距32
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（
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40
32
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φ13
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4-M2.6深度3.5
（注）
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7 17
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（M3用螺栓孔）
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（
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（注）
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1618 12
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35 12

8

1

固定具

2-角度微調旋鈕 P=0.25

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
（M4用螺栓孔）

板安裝孔　M3深度8間距32
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除F19以外，可安裝下圖中的各種適配器。
(使用M2.6-P.C.D.32的螺絲安裝適配器。)
　 P.3-015∼
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1618 12
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2-角度微調旋鈕 P=0.25
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（注）
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26.2 17.8

4-4.5通孔φ8沉孔深度4.5
（M4用螺栓孔）

板安裝孔
M4深度8間距28
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光路遮斷器

透鏡鏡

架透鏡

樹脂環

螺紋環

■需更改伸縮桿長度時，請進行以下指定。

■元件固定方法

型號

F40-30 L＝120

立柱長度

φD

H
L

T-max

φ12

C

φ
B

M
φ
A

φB ：適用透鏡直徑

φA ：適用透鏡有效直徑

 T-max：適用透鏡最大厚度
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固定式鏡架
鏡架配件

■F42-50■F42-25

�形�碼圖

■F45-30,60■F44-30,60,80

�形�碼圖

● 可固���徑��� 且���的��中���不�的���  
●��用頭內3��制桿固�� 使用不同徑���可��光軸不��  

��光軸�������������光軸的���  
�成�����的光軸��  P.3-072～

用�固���大小的圓形˙角型���圓�形���形元件�  
元件�����開側面�動夾板������� 固����用上�的元件夾�
��行固��  
F44��固����圓�形元件� F45��固��面���角型元件�  
�成�����的光軸��  P.3-072～

F42-50
※���品��自行���  

※���品��自行���  

��
�型 F44-30 F44-60 F44-80 F45-30 F45-60
���H（mm） 23 35 45 23 35
�用元件型 圓形用 �型用
MAX　A（mm） φ30 φ60 φ80 □30 □60
B（mm） 68 106 126 68 106
C（mm） 13 13 13 13 13
D（mm） 75 110 137 75 110
E（mm） 15 20 25 15 20
自重（kg） 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3

主材�－�面�理：�－黑耐���理
※���H為���大用徑的一半大小元件�的中����  

��
�型 F42-25 F42-50
�用��徑 φ5～φ25mm φ5～φ50mm
���H 25mm 37.5mm
自重 0.11kg 0.15kg

主材�－�面�理：�－黑耐���理

同軸型���：F42

�動����：F44,F45

鏡架選擇服務

��（光學元件安裝面）

�.�
�

�� �

φ
��

（
��
�.
�）

（
��
�）

��°

��

φ�

��
.�

φ�� ��
.�

��

��.�

φ
�

��
φ��

φ�～φ��
固定具

Φ�

��

��°

��
.�

Φ��

��

��.�

Φ
�

��
.�

��

Φ��

φ�～��
固定具

��（光學元件安裝面）
�

�.�

�� �

Φ
��

（
��
�.
�）

（
��
�.
�）

F44-30 F45-60

D
70

E

φ12

B

滑動鏡架螺絲 元件夾螺絲

C

MAX
 φ

A D
70

E

φ12

B
滑動鏡架螺絲 元件夾螺絲

MAX A

MA
X 

A

C

P.3-072～
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適用元件厚度0.5∼7

M4 4
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有效直徑φ17

固定具

螺紋環M21P=0.5

φ44 13
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適用元件厚度0.5∼7
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固定具
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適用元件厚度0.5∼7
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固定具

螺紋環M31.5P=0.5

φ44

有效直徑φ26
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t

鏡架選擇服務
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光路遮斷器

調零的使用方法

①將偏光鏡旋轉至需設定0點的位置。

②緊固固定具。

③鬆開刻度固定螺絲，僅旋轉刻度板，

將0點對準基準線。

④緊固刻度固定螺絲後，固定刻度板。

⑤放鬆固定具，可沿基準線旋轉。

30

0

33
0

30
0

27
0

固定具

基準線

刻度固定螺絲

調零的使用方法

①將偏光鏡旋轉至需設定0點的位置。

②緊固固定具。

③鬆開刻度固定螺絲，僅旋轉刻度板，

將0點對準基準線。

④緊固刻度固定螺絲後，固定刻度板。

⑤放鬆固定具，可沿基準線旋轉。

30

0

33
0

30
0

27
0

固定具

基準線

刻度固定螺絲

25
43
.5

12

40 14

20

245
29

4
M4

固定具

適用元件厚度
0.5∼7

螺紋環M21P=0.5

有效
直徑
φ1
7

φ
17

5

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
（M3用螺栓孔32間距）

偏光鏡選配件



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

光路斷路器

固定式鏡架
鏡架配件

適用元件直徑φ25.4
有效直徑φ22
（螺紋環
M26.5 P=0.5）

58
.5

60
28
.5

φ12

２
７
０

２
５
０

２
９
０

φ
58

φ
60

φ12

4-M3深度5

11.5

7

24

適用元件直徑φ30
有效直徑φ26

適用元件厚度0.5∼7

刻度固定具（M3） 旋轉粗調固定具
(螺紋環
M31.5P=0.5)

P.C
.D.
40 58

.5
60

28
.5

φ6

78
.5

60
38
.5

φ12

φ
78

φ
80

11.5

7

24

適用元件直徑φ50
有效直徑φ45

適用元件厚度0.5∼7

刻度固定具（M3） 旋轉粗調鏡架

（螺紋環 M51P=0.75）

調零的使用方法

(俯視)刻度
固定螺絲

旋轉固定旋鈕

基準線

①將偏光鏡旋轉至需設定0點的位置。

　然後，緊固旋轉固定旋鈕。

②鬆開刻度固定螺絲，僅旋轉刻度板，

將0點對準基準線。

③緊固刻度固定螺絲後，固定刻度板。

④放鬆旋轉固定旋鈕，可沿基準線旋轉。

（
87
）

60
30φ66

φ12

φ
15

適用元件直徑φ25.4
有效直徑φ22   

（螺紋環
　M26.5P=0.5）

２７
０

２５
０

２９
０

適用元件直徑φ30
有效直徑φ26

（
87
）

60
30

φ66

φ12

φ
15

φ
60

11.5
6.5

7

24

(螺紋環
M31.5P=0.5）

P.C.D
.40

4-M3深度5

適用元件厚度0.5∼7
刻度固定具
（M3）

旋轉軸微調旋鈕

２７
０

２９
０

２５
０

（
10
6）

60
40

φ12

（46.5）

φ
15

φ6

φ
80

11.5
6.5

7

24

旋轉粗調固定具

適用元件直徑φ50
有效直徑φ45

(螺紋環 M51P=0.75)

適用元件厚度
0.5∼7

刻度固定具M3

6.5

13
6.5

適用元件直徑φ30
有效直徑φ26

(螺紋環
M31.5P=0.5)

旋轉粗調固定具
旋轉軸微調旋鈕

P.C.
D.40

θz軸粗調固定具
θz軸微調旋鈕

θy軸微調旋鈕

刻度固定具
（M3）

15
6.
5
63
.5

60

φ
13

16

φ
15

φ6
φ13

φ1
5

φ20

16
47
.5

φ
60

11.5
624

3050 81.5（MAX85）
4-M3深度5

θy軸粗調固定具

適用元件厚度0.5∼7

鏡架選擇服務



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

刻度固定具(M3)

２７
０

２５
０
２９
０

φ6

P.C
.D.
40

φ12

7

58
.5

60
28
.5

L

φ
60
φ
48

24旋轉粗調固定具

φ
58

5

F69-1,2,3

φ6
φ
15

P.C
.D.
40

φ12

7
F69-1,2,3

（
87
）

60
30

L旋轉軸微調旋鈕
旋轉粗調固定具

（41.5）

刻度固定具（M3）

φ
60

φ
48

24
6.5

5

P.C.D.40

26.5

φ
48

φ
12

545°
1.5

M24P=0.75

12 9.5

φ
15
.8
5+
0.
1
0

φ
30
-0
.2
-0
.3

φ
27
-0
.2
-0
.3

2-M3螺栓用腰形孔

32.5

φ
16

15.5

φ
19

+0
.1 0

39.5

φ
18

22.5

φ
22

+0
.1 0

-0
.2

-0
.3

φ
30

9
14

9
1.5
2

φ
22

M26.5P=0.5

9
2
1

13
6.5

φ
26

-0
.1

-0
.2

φ
34

M31.5P=0.5

φ
59
φ
48

96

5 20.5 14.5
40

114
416 60 7

φ
12

φ20

77 37

60
6
14
3
74

36
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MOTOR
（C005C-90215P）

藍色
紅色
橙色
綠色
黑色

＋5V　ORG
OUT
GND

可與本公司生產的控制用控制器組合使用。
各種控制器配有RS232C‧USB，可作為外部控制用介面。
　 P.1-197
　型號:DS102,DS112
還備有附帶LCD顯示幕的手持終端設備。
手動控制時請使用。

　 P.1-199
　型號:DT100

詳細內容見自動滑台的章節
KRW06360C　 P.1-177

■控制器

505 5
4-4.5通孔φ8沉孔
(M4用螺栓孔)

5
5

50
7

40
13

60

φ
12

6 41 60 7

3777

36
74

3
83

6

鏡架選擇服務

偏光鏡選配件

偏光鏡選配件



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

光路斷路器

固定式鏡架
鏡架配件

50

12
2

8.5

φ
15

φ
13

20 37±6.5 16102

49
8

60

φ20

60 60

95.5　（MAX 102）

38.5 57

針孔(S71系列)
物鏡(S72系列)

反射鏡 可變光闌

透鏡 針孔

孔(S
S72系

NTINUEDTTT1616NTNTTT±6.56.5TTDISCONOOOOO2020ONO 37±37DISSS102102 NTNTTNNN7±NTN



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

（
φ
15
）

40

25

M4

∼4 ∼4

3 6 13
3

4
11

24

5

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔32間距)

固定具 固定具
（
φ
20
）

40

25

M4

∼4 ∼4

3 6 13
3

4
11

24

5

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔)

20
60

80

φ12

30

6

5
26
138

φ8
0

φ15
φ12

元件夾持板

8

16

25

2018

6

5

26

13
12

8

φ12

φ
15

φ80

元件夾持板

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5

(M3用螺栓孔)

濾光片選配件



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

光路斷路器

固定式鏡架
鏡架配件

45 44

60

2 3

25

31

66

46

φ12

R33

R2
5

35
5

6
60

30

φ12

（3）37

50

2 1010

（2）φ50

R2
0

鏡架選擇服務



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

40
32
24

40 32 24

25
15

3 47
（
51
.5
）

5

4-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
  (M3用螺栓孔)

3-M2.6深度4

M4深度4

(□20棱鏡)

元件夾螺絲
元件夾螺絲

滑動固定具螺絲 滑動固定具螺絲

55 
32
24

40
（
10
.5
）

32 24

φ10

φ5 φ5

20

48

47
（
51
.5
）

25
3

15 10 6

4-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
  (M3用螺栓孔)

3-M2.6深度4

(□20棱鏡)

棱鏡選配件



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

光路斷路器

固定式鏡架
鏡架配件

■內部機構

●2軸弧線角機構為中心軸機構，可輕鬆進行高精度微調。

●旋轉(θz)和2軸弧線角(θx，θy)的旋轉中心位於滑檯面

上的白線中心下部10mm處。使用分光器時，將分光器的粘

滑台面

旋轉中心

θy

θz
θx

◎F61-35的結構、旋轉中心合面對準白線，即可輕鬆進行

調節。

32 45
15
.5

31
（
56
）

60

φ13

MAX□25

4-M3深度6

元件夾螺絲

2-角度
微調旋鈕 P=0.5

4-M4深度6
32

17（9） 45

φ20

φ12

12
.9

40
8

（
66
）

60

5060
32
.5

φ20

φ20

φ15

50

MAX□35

60 32.5

角度微調旋鈕

元件夾螺絲

旋轉微調旋鈕

角度微調旋鈕

4-4.5通孔
(M4用螺栓孔)

滑動固定具螺絲

旋轉微調旋鈕 P=0.5

滑動固定具螺絲

45

MAX□25

滑動固定具螺絲

元件夾螺絲 φ20

φ12

45
（
56
）

60
（
9）

（9.4）

φ8

滑動固定具螺絲

60

MAX□35

φ20
φ8

60
（
6.
4）

（
66
）

10
60

（6.4）

φ12

元件夾螺絲

10

鏡架選擇服務
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鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

4

1.51

φ
6

16

80

4.
5

80
10

60

67

50

φ12

針孔
F70（φ0.2∼φ6）
F70A（φ0.6∼φ2）

27
φ12

27
25

12
45

8.
5

40

M4

8.5 12

φ
14

φ
16

5

20

10.5
29.5
24

4
11

M20P=0.5

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔32間距)

1 26
24
31

7
4
11

φ10

25
（
9）

45
9

32

32
40 9（9）

M4

φ
14
φ
16

5

16

M20P=0.5

2-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔32間距)

3-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
(M3用螺栓孔)深度

距)

27
2

M20

2 4162 11

77 4466



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

光路斷路器

固定式鏡架
鏡架配件

30

30

光圈變徑用旋鈕

3-3通孔φ5沉孔深度3
(M2.6螺栓孔)

P.C
.D.
32

φ
60

29

59
60

14

φ12

φ
10

1274

φ
1.5∼
φ
27

固定具

20

φ
13

13

60

42
60

21
30
.5

25
.5

27
.5

0.
5

0.5 15 15

φ20

83

φ
16

鏡架選擇服務



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

8

44
80

21
.5（
22
.6
）

（22.6）

C3

φ12

φ
25

φ45

4-M2.6深度5

P.C
.D.
32

40
60

16
16
20

φ12

18

40
1616
20

M6 P=1
7-M3
4-M2

8 1

M16 P=1
7-M3
7-M4

25 25
16 16

60

60
60

25
25

（
30
）

16
16

φ12



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

15
20

φ
10

（
5.
5）

12

32
50
60

（φ40）

21
8

32

21
60

8

50 60

φ20

4-4.5通孔
φ8沉孔深度4.5
(M4用螺栓孔)

4-3.5通孔φ6沉孔深度3.5自反面開孔3-M6深度8

1/4-20UNC固定具

(M3用螺栓孔)

自背面開孔2-3.5
通孔φ6沉孔深度3.5

(M3用沉孔)

32

（
20
）

φ10
20

φ6

φ12

（
31
）

58
68

（52）

28

60
8

（
50
）



鏡
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指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

（
10
6）

10

8
20

40
60

1
20

11
.5

12
.5

25

10
8

44

30 10

φ20

80

電源ON時光路開放

①

電源ON
時光路隔斷

20
25

（98）

10
6

8

20

40
60

10
8

3010

φ20

80

10
1

20
11
.5

12
.5

44

①

40 26.6

8.
5

15

35

25

R型電源ON 遮光板位置

φ
13

T型電源ON 遮光板位置

1010 1012.4

4

18

11
.5

1
12
.5

5

4 32

20
2-3.5通孔、φ6沉孔深度3.5

M4深度5

鏡架選擇服務

DISCONTINUED

DISCONTINUED



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定式鏡架
鏡架配件

光路斷路器

使用
說明書

62 45
17

元件
頁號
適應鏡架
頁號

LD
－
LD

P.3-035

LD用准直透鏡
P.3-050
3軸透鏡
P.3-031

－
－

光路斷路器
P.3-039

ND吸收型濾光片
P.3-063
濾光片
P.3-022

偏光板
－

偏光鏡鏡架
P.3-020

1/4波長板
P.3-054
偏光鏡
P.3-020

1/2波長板
P.3-054
偏光鏡
P.3-020

樣品

濾光片
P.3-022

偏光板
－－

偏光鏡鏡架
P.3-020

－
－

可變光闌
P.3-017

檢測器
－
功率計
P.3-112

迷你光學元件台架的結構範例

 由鏡架構成，光軸高度統一。

DISCONTINUED

DISCONTINUED



鏡
架

指南

反射鏡鏡架

十字調節鏡架

透鏡架

偏光鏡鏡架

濾光片鏡架

棱鏡鏡架

針孔/光圈

雷射鏡架

固定型鏡架
鏡架配件

光路遮斷器

60

10
35（
MA
X1
04
） φ75

φ
60

φ20 50 50

50 L

φ20

12 12

16 16

L

16
16

8-3.5通孔φ6沉孔深度3.5
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F20也可作為拆卸立柱的OPS元件使用。

鏡架選擇服務
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